
BIZTONSÁGI TAKARÓ 
 
 

Alapvető funkciója a medence biztonságos 

használata. Anyaga szöveterősített PVC 

(cca. 680 g/m2). A takaró a vízfelszín 

felett van kifeszítve spaniferekkel és 

hevederekkel, merevségét a keresztbe 

behegesztett alumínium csövek adják. A 

takaró elbírja egy gyerek súlyát és az 

esővizet átereszti a merevítések közötti 

perforált lyukakon. Nem kifejezetten 

ajánlott téli takarásra, mert a takarón 

összegyűlő hó súlyától a merevítő csövek 

deformálódhatnak. Ha téli takaróként 

használják, a felhasználó felelőssége a hó 

letakarítása. Három féle változatban készül: alul csöves, felül csöves és a kettő kombinációja. Az 

alul csöves előnye, hogy mivel a tartó csövek a ponyva alatt helyezkednek el, így nagyobb a 

terhelhetősége, viszont hátránya, hogy a perem és a takaró között kb 4 cm-es hézag marad, ahol 

szennyeződés kerülhet a medencébe. A felül csöves változat kiküszöböli ezt a hibát, de a 

terhelhetőség csökken. A kombi takaró mindkettő előnyös tulajdonságait ötvözi. 


